اختبار كسر مكعبات الخرسانة بعد 7 أيام من الصب 
يتم أخذ خرسانة المكعبات من نفس الخلاطة المختارة من قبل 
العميل بواسطة الفنيين المختصيين للشركة المنتجة بدون أي 
تدخل خارجي. 


يقوم العميل : لمكعبا 
4.0 4.0 
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تنقل المكعبات الي مقر المختبر حيث يقومون بحفظهم وغمرهم 
في أحواض مليئة بالماء. 


» 


توضع 3 مكعبات بأحواض لمدة ( 7 ) يوم 
و 3 مكعبات بأحواض لمدة ( 28 ) يوم. 


في اليوم الثامن بفضل حضور العميل شخصياً لمشاهدة الاختبار 
حيث يقوم مسئول المختبر بتجهيز المكعبات ووزنها احترازيا. 


توضع المكعبات ) مياكمر 
يو 
على جهار الكسر 
5 7 7 


يتوقف الجهاز لبرهه معلناً اكتمال عملية كسر المكعب كما في 
الصورة. 


يتم القراءة بالعين المجردة في شاشة جهاز الكسر حيث يظهر 
رقم مقاومة المكعب. 
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يقوم مسئول المختبر بطباعة تقرير رسمي مختوم يسلم للعميل. 


صورة التقرير لعينة ( 7 ) يوم وخرسانة 8 كيس مقاوم 
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يجب الا تقل مقاومة مكعب الخرسانة للكسر بعد 7 أيام من تاريخ 
الصب عن 975 من مقاومته للكسر بعد 28 يوم من تاريخ صب 
الخرسانة. 


